
Landscape
Iluminación para landscape

Luminario proyector direccionable ideal para jardines,

landscaping etc.

Certificaciones: Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz LED integrado

Flujo luminoso nominal (lm) 135 - 2,720

Eficiencia nominal (lm/W) >43

TCC 3000K

IRC >80

Ángulo de apertura 18°/ 20°/ 30°/ 45°

Potencia 2W/ 4.5W/ 9W/ 14W/ 27W

Tensión 127-277V~ / 127-220V~ / 24VDC

Frecuencia de operación 50 Hz/ 60 Hz

Factor de potencia >0.70

Distorsión de armónicos (THD) <20%

Temperatura de operación -10° a 40°C / -35° a 20°C/ -10° a

35°C

Driver Integrado / No incluye

Protocolo de control ON/OFF

Vida promedio / Tipo de vida 25,000h L70 / 30,000h L70

Material del cuerpo Aluminio

Material de la óptica / difusor Acrílico / PC

Acabado Pintura electrostática

Color Negro

IP 65

IK 3

Tipo de instalación Empotrado Sobrepuesto

Tipo de producto Landscape

Matriz de producto:
Información del pedido:

OU N BC Ejemplo de construcción de código:
OU 7023  N BC G

Aplicación Consec. Color TCC Tensión Potencia Flujo luminoso nominal IRC Ángulo

OU

7020

7021

7022

7023

7027

N- Negro BC- 3000K

G- 24V

A- 100-277V~

A- 100-277V~

A- 100-277V~

A- 100-277V~

2W

4.5W

9W

14W

27W

140

196

490

1200

2720

80

15°

18°

30°

45°

20°
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Eficiencia energética:

CÓDIGO:
Flujo

luminoso
real (lm)

Potencia
(W)

Eficacia
real

(lm/W)

OU 7023  N BC G 135 2 67.5

OU 7027  N BC A 196 4.5 43.55

OU 7020  N BC A 490 9 54.44

OU 7021  N BC A 1200 14 85.71

OU 7022  N BC A 2720 27 100.74

Corriente de entrada:
Potencia

(W)

Corriente
de

entrada

2 0.02 A

4.5 0.04 A

9 0.07 A

14 0.11 A

27 0.22 A

Fotometrías:

Dimensiones del producto:

Landscape 2W 15° Landscape 4.3W 18° Landscape 9W 30°

Landscape 14W 45° Landscape 27W 20°
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Imágenes del producto:

Landscape 2W Landscape 4.3W Landscape 9W

Landscape 14W Landscape 27W

Landscape 2W Landscape 4.3W Landscape 9W
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Landscape 14W Landscape 27W
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Descargables: Ir a sección descargables
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https://mail.construlita.com.mx/descargables/83

